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液 氮
1、产品介绍

 中文名：液氮

 英文名：Liquid Nitrogen

 分子式：LN2

2、理化特性

 外观与形状：无色气体

 气味：无味

 熔点：-209.9℃

 沸点：-196℃

 密度：0.81g/cm³

 溶解性：微溶于水、乙醇，溶于液氨

 易燃性：惰性气体，不可燃

3、储存条件

 液氮的储存环境应干燥、通风，无火源的地方。同时应远离易燃易爆物品，以免引

起事故。

 液氮应存放在专用的的容器中，如液氮罐应具备良好的保温性能，以减少液氮的蒸

发损失，并能够承受内部压力。液氮罐应定期进行检查和维护。

 液氮的储存压力应符合相关规定要求，一般不应超过液氮储罐的最大允许工作压力。

4、使用须知

 在与其接触时，一定要做好保护措施，戴防护手套，穿工作服，防止液氮溅落在皮

肤上发生冻伤。

 操作前应重新检查液氮容器及设备，确认安装结构可靠，无损坏，气路通畅无堵塞，

确保容器压力安全，痛死检查安全阀功能正常，可以有效断气，以防止气体泄漏。

 液氮容器在运输及使用过程中应放置在平坦、摇晃小的地方，避免摔坏，防止渗漏。
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5、安全警示

 产品状态

皮肤接触造成冻伤，常压下汽化产生氮气过量，引起缺氧窒息。

 危险特性

遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸事故的危险

 保存方式

储存于阴凉、通风的库房，库温不宜超过 30℃，储区应备有泄露应急处理设备。

 灭火方式

不燃物，用雾状水保持火场中容器冷却，可用雾状水喷淋加速液氮蒸发，但不可用水枪

直射液氮。

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，应急处理

人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，禁止

将液体冲至下水道、排洪沟等限制性空间，漏气容器妥善处理、修复、检验后再使用。

6、行业运用：液氮在多个行业有着重要的应用，主要包括以下方面：

.生物医学领域：

- 冷冻保存细胞、组织和器官，如精子、卵子、干细胞等，以用于生殖医学、医学研究和

器官移植。

- 冷冻治疗，用于去除皮肤病变，如疣、痣等。

.食品工业：

- 快速冷冻食品，保持食品的新鲜度、口感和营养成分。

- 用于食品的冷藏和运输。

.材料科学：

- 低温处理金属材料，改善其性能和结构。

- 冷冻粉碎高分子材料和橡胶等。

.电子工业：

- 冷却电子元件和集成电路，提高其性能和稳定性。

.化工行业：
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- 作为制冷剂，用于低温反应和过程控制。

.畜牧业：

- 人工授精中用于保存精液。

.科研领域：

-创造低温环境进行物理、化学和生物学实验研究。

.航天领域：

- 为航天器的某些部件提供冷却。

总之，液氮由于其低温特性和良好的冷却性能，在众多行业中发挥着关键作用，促进了相

关领域的技术发展和创新。


